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TROISIEME 
L 


PYTO ArTT nN SUR PHASE SOLIDE (SPE) POUR LA CONFIRMATION DE 


Application : 

Duree d'extraction pour un tube 

Tube utilise : 

Type de cartouche utiHsee : 

Volume de la cartouche: 


irms2te.spe 
41,3 min 

Kimble 13x100 mm 
Baker C )8 
500 mp / 3 ml 


ASSURANCE QUALITY 
LNDD 


APPLICABLE | e 


1 


- DISPOSITION DES SOLVANTS : 



Methanol 

H2O (ultrapure) 

Acetonitrile 

Rien 

Ren 

Risn 

Rien 

Rien 


Voiel: 
Voie 2: 
Voie 3: 
Voie 4: 
Voie 5: 
Voie 6: 
Voie 7: 
Voie 8 : 
Les voies 4, 5, 6, 7 et 8 restent a Tair Bbre. 


CONFIDENIIEL 


.. 


2 - LANCEMENT DE LA SEQUENCE D'ANALYSE : 

Effectuer les purges eau, air et solvant si necessaire (cf I-M-02) 
Lancer I extraction selon I-N-02 

Positbr«radjoitefestubesaextraireetagauctefestubes61ua^ 
16x100 mm et placer fes ecrantfllons dans rordre suivant : 
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SPECIMEN 
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